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 چکیده  

های کنندهبندیو طبقه (DWT) این مقاله یک روش تشخیص صرع را بر اساس تبدیل موجک گسسته

ارائه می ماشین  اینجایادگیری  در  زیرا تجزیه  DWT کند.  است  استفاده شده  برای استخراج ویژگی 

برای استخراج جزئیات  DWTبهتر سیگنال ها را در باندهای فرکانسی مختلف فراهم می کند. در ابتدا،  

سیگنال روی  بر  مختلف  باندهای  زیر  یا  تقریبی  ضرایب  استخراج  EEG و  از  پس  است.  شده  اعمال 

اصلی های  مؤلفه  تحلیل  و  تجزیه  اعمال   (PCA) ضرایب،  مختلف  باندهای  زیر  روی  و بر  است  شده 

سپس از تکنیک همجوشی سطح ویژگی برای استخراج ویژگی های مهم در فضای ویژگی با ابعاد پایین 

ناماستفاده می شود. سه طبقه به  بردار پشتیبانبندیهای: طبقهبندی کننده  ، (SVM) کننده ماشین 

همسایهنزدیک-K کنندهبندیطبقه طبقه (KNN) ترین  بیزبندیو  ساده  کار   (NB) کننده  در 

طبقه برای  پایگاهاستفاده شده EEG هایبندی سیگنالپیشنهادی  روی  بر  پیشنهادی  روش  های اند. 

، KNN هایکنندهبندی% را برای طبقه100اطلاعاتی بن آزمایش شده است و حداکثر دقت تشخیص  

SVM  ،NB   کندارائه می. 

)  لی(، تبدEEG)  یالکتروانسفالوگرافواژگان کلیدی:   مؤلفه   لیو تحل  ه ی(، تجزDWTموجک گسسته 

 . نیماش یر یادگی  ی کننده ها  ی(، طبقه بندPCA)  ی اصل  یها

 
 
 
 
 
 


